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LEGENDE MEDIENANSCHLUSSE WD 200

Anschlussbedingungen Installationsvorbereitung WD 200

Bauseitig

KW, WW, VE Wasseranschllisse
Absperrventil 3/4" , 200 — 600 kPa

A Ablauf

Bodenablauf syphoniert,

93°C warmebestandig
Ablaufstutzen DA = 55mm

Maschinenseitig

2m Panzerschlauche
Feinfilter 3/4" Maschenweite 250u
Freie Fliesstrecke

| T stack far Kondensatablauf

DI=20mm / DA =26 mm
Ablaufschlauch EPDM
DI =55 mm

A Ablaufpumpe

Bodenablauf syphoniert,
93°C warmebestandig

AL Abluft

Abluftrohr DI = 115mm, wasserbesténdig,
wasserfest

Motorische Abluftklappe

Zugunterbrecher, Ablufthutze

Max. Férderhhe 1m 100l/min. (optional)
Ablaufschlauch EPDM DI =19 mm

Abluftrohr DA =114.5 mm
Kondeswassersammler mit Ablauf
Abluftklappe mit Falschluftdoffnung

EL Elektroanschluss ( Elektroheizung )
400V 50Hz 3P+N Elektroheizung : 32Amp
400V 60Hz 3P+N Elektroheizung : 32Amp
400V 50Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp
400V 60Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp

200V 50Hz 3P Elektroheizung : 50Amp
200V 60Hz 3P Elektroheizung : 50Amp
200V 50Hz 3P Dampfheizung : 32Amp
200V 60Hz 3P Dampfheizung : 32Amp

208V 60Hz 3P Elektoheizung : 50Amp
208V 60Hz 3P Dampfheizung : 32Amp

Installationskategorie ( CAT Il )
Héchstzulassige Netzschwankungen +— 10%

Netzanschlusskabel 400V
5x6mm2 , HO7 RN-F , L=1m

Netzanschlusskabel 200V
4x10mm2 , HO7 RN-F , L=1m

Netzanschlusskabel 208V
4xAWGS , Style 2587 , L=1m

DA Dampfanschluss

2 Absperrarmaturen 1/2 "

Vor ( VO ) und Riicklauf (R)
Schmutzabscheider 1/2 "
Isolierter Panzerschlauch 2x3.5m
Manometer empfohlen

1 x 1/2 Magnetventil 1/2 " 24VAC
Anschluss G1/2" 60° Innenkonus
2 Kondensatabscheider 1/2 "

2 Rackschlagventile

Abmessungen

WD 200 WD 200 WD 200 WD 200

Kammer — Masse | Korb — Masse | Maschinen — Masse Transport — Masse
B=575mm B =568 mm B =680/ 730 mm B = 1060 mm
L=617 mm L=610 mm L=710 mm L= 1050 mm

H =625 mm H =555 mm H = 1840 mm ohne Kondensator H= 2000 / 2370 mm

H = 2210 mm mit Kondensator

Gewicht ca. 300 kg
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VE / EL/ WW / KW

wasserfest Abluftrohr DA = 114.5 mm
Motorische Abluftkiappe Kondeswassersammler mit Ablauf
Zugunterbrecher, Ablufthutze Al mit
=
w w EL Elektroanschluss ( Elektroheizung )
[ ': 400V 50Hz 3P+N Elektroheizung : 32Amp Netzanschlusskabel 400V
LI_.I w 400V 80Hz 3P+N Elektroheizung : 32Amp Sx8mm2 , HO7 RN-F , L=1m
w 400V 50Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp
w j w 400V 60Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp
LIZ" Z 200V 50Hz 3P Elektroheizung * S0AMpP Netzanschiusskabel 220V
—3 w 200V 60Hz 3P Elektroheizung : S0Amp 4x10mm2 , HO7 RN-F , L=1m
w o 200V 50Hz 3P Dampfheizung : 32Amp
1 F——— = 200V 80Hz 3P Dampfheizung : 32Amp
2 208V 80Hz 3P Elektoheizung : 50Amp Netzanschiusskabel 208V
208V 60Hz 3P Dampfheizung : 32Amp AXAWGS , Style 2587 , L= 1m
o Installationskategorie ( GAT Il }
5 Haohstzulassige Netzsohwankungen +— 10%
DA Dampfanschiuss
8 ] 2 Absperrarmaturen 1/2 1 x 1/2 Magnetventil 1/2 " 24VAC
B Vor ( VO ) und Racklauf (R ) Anschiuss G1/2* 60° Innenkonus
Schmutzabscheider 1/2 * 2 Kondensatabscheider 1/2 *
Isclierter Panzerschlauch 2x3.5m 2 Rockschlagventile
' Manomater empfohlen
A DA Abmessungen
WD 200 WD 200 WD 200
Kammer - Masse | Korb —Masse | Maschinen — Masse Transport - Masse
725 710 725 B=575mm B=568mm | B =680 /730 mm B= 1060 mm
L=617 mm L=610mm | L=710 mm L= 1050 mm
2160 H =625 mm H =566 mm | H= 1840 mm ohne Kondensator H= 2000 / 2370 mm
H=2210 mm mit Kondensator Gewicht ca. 300 kg
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LEGENDE MEDIENANSCHLUSSE WD 200

gungen ing WD 200

Bauseitia A seitig

KW, WW, VE Wasseranschlisse 2m Panzerschlauche

Absparrventil 3/4" , 200 — 600 kPa Feainfilter 3/4" Maschenweite 250u
Frele Fliesstracke

A Ablauf

Bodenablaut syphonlert,
93°C warmebestandig

T Stock fir Kondensatablauf
DI = 20 mm / DA = 26 mm
Ablaufschlauch EPDM

DA = 55mm DI = 55 mm
A Ablaufoumpe
Bodenablauf syphoniert, Max. Forderhdhe 1m 1001/min. (optional)
93°C wirmebestandig Ablaufschlauch EPDM DI = 19 mm

AL Abluft

DI =115mm,
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UNREINE SEITE

GRUNDRISS
ANSCHLUSSE UNTEN

DETAIL

WD 200 Desion + Meroo! Mt

Standard , EL

Datum : 22.10.2012

ohne Kondensator Mstb. : 1:20 / A2
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WD 200
STANDARD

Hinweis : -
Medienanschliisse oben : KW , WW , VE

Medienanschliisse unten : DA

WD 200 - 01 / BELIMED / 01.09.2012 / design marcel mai
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LEGENDE MEDIENANSCHLUSSE WD 200

Ar

‘WD 200

Maschinenssitig

KW, WW, VE WasseranschlOsse
Absperrventil 3/4" , 200 - 800 kPa

2m Panzerschlfuche
Feinfilter 3/4" Maschenweite 250p
Freie Fliesstracke

A Ablauf T Stock for Kondensatablauf
Bodenablauf syphoniert, DI =20 mm / DA = 26 mm
93°C warmebestandig Ablaufschlauch EPDM
é:&;ﬁ?glauch Ablaufstutzen DA = 65mm Dl = 55 mm
A Ablaufpumpe
Bodenablauf syphoniart, Max. Farderh8he 1m 100l/min. (optional)
93°C warmebestandig Ablaufschlauch EPDM DI = 19 mm
E o — lensator
© Aufbau AL Abluft
A DI =115mm,
wasserfest Abluftrohr DA = 114.56 mm
Motorische Abluftklappe Kondeswassersammler mit Ablauf
=1 Zugunterbrecher, Ablufthutze mit Falschi.
=== 9
D z < w EL ( Elektr )
L'H |: 400V 50Hz 3P+N Elektroheizung : 32Amp Netzanschlusskabel 400V
- = w 400V 60Hz 3P+N Elektrohelzung : 32Amp Sx6mm2 , HO7 RN-F , L=1m
8 ﬁ w 7] 400V 50Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp
. = oy W w 400V 80Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp
£ ~N
~ I w <:: 3: z 200V 50Hz 3P Elektrohsizung | 50Amp Netzanschlusskabel 200V
o~ s =1 z m 200V 60Hz 3P Elektroheizung @ 50Amp 4x10mm2 , HO7 RN-F , L=1m
g ~ H w r 200V 50Hz 3P Dampfheizung : 32Amp
2 - T [Vl - :D = 200V 60Hz 3P Dampfhelzung : 32Amp
2 208V 60Hz 3P Elektoheizung : 50Amp Netzanschlusskabel 208V
208V 60Hz 3P Damptheizung : 32Amp 4xAWGS , Style 2687 , L= 1m
o Installationskategorie ( GAT Il )
~ Hochstzulassige Netzechwankungen +— 10%
s = ©
- DA Dampfanschluss
e 2 Absparrarmaturen 1/2 " 1 x 1/2 Magnetventil 1/2 * 24VAC
Vor (VO ) und Racklauf (R ) Anschiuss G1/2" 80" Innenkonus
- 0 Schmutzabscheider 1/2 * 2 Kond ider 1/2
f Isolierter Panzarschlauch 2x3.5m 2 Rockschlagventile
Manometer empfohlen
A BELIMED A DA Abmessungen
Reinigungsmittel no:
680 WD 200 ‘WD 200 WD 200 WD 200
Kammer - Masse | Korb — Masse | Maschinen — Masse Transport — Masse
725 710 725 B=576mm B=568mm | B=680/730mm 8= 1060 mm
L=8617 mm L=810 mm L=710 mm L= 1050 mm
2160 H =625 mm H=555mm | H=1840 mm ohne Kondensator | H= 2000 / 2370 mm
H = 2210 mm mit Kondensator Gewicht ca. 300 kg
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1 UNREINE SEITE WD 200 Design : Marcel Mai

UNREINE SEITE Standard , EL Datum : 22.10.2012

mit Kondensator Mstb. : 1:20 / A2

GRUNDRISS
ANSCHLUSSE OBEN

G RU N DRISS Belimed AG
ANSCHLUSSE UNTEN Bel7ed CH-8275 Ballwil__

Intection Contror “belimed.ch




WD 200

STANDARD

MIT KONDENSATOR
VE - TANK

Hinweis : -

- 824264 Seitenverkleidung fur Kondensator /
VE Tank notwendig

Medienanschliisse oben: KW , WW , VE

Medienanschliisse unten : DA

WD 200 - 02 / BELIMED / 01.09.2012 / design marcel mai
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UNREINE SEITE

LEGENDE MEDIENANSCHLUSSE WD 200

‘WD 200

Maschi it

KW, WW, VE WasseranschlOsse
Absperrventil 3/4" , 200 — 600 kPa

2m Panzerechluche
Feinfilter 3/4" Maschenweite 250
Freie

A Ablauf

Bodenablauf syphoniert,

93°C wirmebesténdig
Ablaufstutzen DA = 55mm

T StOck for Kondensatablauf
DI =20 mm / DA = 26 mm
Ablaufschlauch EPDM

Dl =55 mm

A Ablaufpumpe
Bodenablauf syphoniert,
93°C warmebestandig

Max. Forderhohe 1m 100I/min. (optional)
Ablautschlauch EPDM DI = 19 mm

AL Abluft

Abluftrohr DI = 115mm, wasserbestandia,
wasserfest

Motorische Abluftklappe

Zugunterbrecher, Ablufthutze

Abluftrohr DA = 114.5 mm
Kondeswassersammler mit Ablauf
Abluftklappe mit FalschluRoffaung

EL ¢ )
400V 50Hz 3P+N Elekiroheizung : 32Amp
400V 60Hz 3P+N Elektroheizung : 32Amp
400V 50Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp
400V 60Hz 3P+N Damptheizung : 20Amp

200V 50Hz 3P Elektroheizung : 50Amp
200V 80Hz 3P Elektrohsizung : 50Amp
200V 50Hz 3P Dampfheizung : 32Amp
200V 60Hz 3P Dampfheizung : 32Amp

208V 60Hz 3P Eloktoheizung : 50Amp
208V 60Hz 3P Dampfheizung : 32Amp

Installationskatagorie { CAT Il }
Hachstzulassige Netzechwankungen +— 10%

Netzanschlusskabel 400V
BxBmm2 , HO7 RN—F , L = 1m

Netzanschlusskabel 200V
4x10mm2 , HO7 RN-F , L=1m

Netzanschlusskabal 208V
4xAWGS , Style 2587 , L= 1m

DA Dampfanschluss

2 Absperrarmaturen 1/2

Vor (VO ) und Racldaut ( R )
Schmutzabscheider 1/2 *
Isollerter Panzerschlauch 2x3.5m
Manometer empfohlen

1 x 1/2 Magnetventil 1/2 * 2aVAC
Anschluss G1/2" 60° Innenkonus
2 Kondensatabscheider 1/2 *

2 Rockschlagventile

Abmessungen

WD 200 WD 200 WD 200 WD 200

Kammer — Masse | Korb - Masse [ Masochinen — Masse Transport - Masse

8 =576 mm B=568mm | B=680/730 mm B = 1080 mm

L=617 mm L=610mm | L=710mm L= 1050 mm

H = 625 mm H=855mm | H=1840 mm ohne Kondensator H= 2000 /2370 mm
H = 2210 mm mit Kondensator Gewicht ca. 300 kg

=

DETAIL

WD 200

ohne Kondensator

Medienanschlisse oben

Design : Marcel Mai

Datum : 22.10.2012

Mstb. 1 1:20 / A2

@H@M

Infection Coniral

Belimed AG
CH-6275 Ballwil
Tel. 041 449 78 88
www.belimed.ch

C




WD 200

MEDIENANSCHLUSSE
VON OBEN

Information :
- 730 mm Maschinenbreite
- 824275 Seitenverkleidung notwendig

‘1‘ Medienanschliisse oben: WW , KW, VE , DA

WD 200 - 03 / BELIMED / 01.09.2012 / design marcel mai
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Maschinenfasse

UNREINE SEITE

GRUNDRISS
ANSCHLUSSE UNTEN

LEGENDE MEDIENANSCHLUSSE WD 200
WD 200
Maschinenseitia
KW, WW, VE Wasseranschllsse 2m Panzerschlauche
Absperrventil 3/4" , 200 — 600 kPa Feinfilter 3/4" Maschenweite 260
Frele Fliesstrecke
A Ablauf T Stack far Kondensatablauf
Bodenablauf syphoniert, DI =20 mm / DA = 26 mm
83°C wirmebestéindig Ablaufschlauch EPDM
1 DA = 56mm DI = 55 mm

A Ablaufpumpe
Bodenablauf syphoniert, Max. 1m 100l/min. )
93°C warmebestandig Ablaufschlauch EPDM DI = 19 mm
AL Abluft
Abluftrohr DI = 116mm, wasserbestandig,
wasserfest Abluftrohr DA = 114.6 mm
Motorische Abluftklappe Kondeswassersammler mit Ablauf
Zugunterbraecher, Ablufthutze Abluftklappe mit Falschiuftéttnung

w EL Elektroanschiuss { Elektroheizung )

': 400V 50Hz 3P+N Elektroheizung : 32Amp Netzanschlusskabel 400V

w 400V 60Hz 3P+N Elektroheizung : 32Amp SxBmm2 , HO7 AN-F , L=1m

(0] 400V 50Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp

:: w 400V 60Hz 3P+N Dampftheizung : 20Amp

Z 200V 50Hz 3P Elekirohelzung : 50Amp Netzanschiusskabel 200V

w 200V 60Hz 3P Elektroheizung : 50Amp 4x10mm2 , HO7 RN-F , L=1m

o 200V 50Hz 3P Dampfheizung : 32Amp

=z 200V 60Hz 3P Dampfheizung : 32Amp

2 208V 60Hz 3P Elektoheizung : 50Amp Netzanschlusskabel 208V
208V 60Hz 3P Dampfheizung : 32Amp 4xAWGS , Style 2687 , L =1m

o installationskategorie { CAT Il )
5 Hochstzulassige Netzschwankungen +— 10%
DA Dampfanschluss
2 Absperrarmaturen 1/2 1 x 1/2 Magnetventil 1/2 * 24VAC
Vor (VO ) und Racklauf ( R ) Anschluss G1/2* 60" Innenkonus
Schmutzabscheider 1/2 * 2 Kondensatabscheider 1/2 *
Isolierter Panzerschlauch 2x3.5m 2 Rockschlagventile
Meancmeter empfohlen
WD 200 WD 200 WD 200 WD 200
Kammer - Masse | Korb — Masse | Maschinen — Masse Transport — Masse
B =576 mm B=568mm | B=680/730 mm B= 1060 mm
L=617 mm L=610mm | L=710mm L= 1050 mm
H =626 mm H=555mm | H=1840 mm chne Kondansator H = 2000 /2370 mm
H = 2210 mm mit Kondensator Gewicht ca. 300 kg

R

A

DETAIL

—

/

W D 2 O O Design : Marcel Mai

Medienanschliisse oben Datum : 22.10.2012

mit Kondensator Mstb. : 1:20 / A2

Tel. 041 449 78 88
www.belimed.ch

Belimed AG
@HQ/M CH-6275 Ballwil D

Infection Cantral




WD 200

MEDIENANSCHLUSSE
VON OBEN
MIT KONDENSATOR

' VE TANK

Hinweis : - 730 mm Maschinenbreite
- 824275 Seitenverkleidung notwendig
- 824276 Seitenverkleidung fiir Kondensator /
VE Tank notwendig

Medienanschliisse oben: KW, WW , VE , DA

WD 200 - 04 / BELIMED / 01.09.2012 / design marcel mai
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UNREINE SEITE
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UNREINE SEITE

LEGENDE MEDIENANSCHLUSSE WD 200

Bodenablaut syphoniert,
93°C warmebestandig
Ablaufstutzen DA = 55mm

Jngen ung WD 200
Bauseitio Masct
KW, WW, VE WasseranschlOsse 2m Panzerschlduche
Absperventil 3/4" , 200 — 600 kPa Feinfilter 3/4" Maschenweite 2601
Freie Fliesstrecke
A Ablauf T Stack far Kondensatablauf

DI =20 mm / DA = 26 mm
Ablaufschlauch EPDM
DI =55 mm

A Ablaufpumpe
Bodenablauf syphoniert,
93°C warmebestandig

Max. Forderhohe 1m 100l/min. (optional)
Ablaufschlauch EPDM DI = 19 mm

AL Abluft

wasserfest
Motorische Abluftklappe

Abluftrohr DI = 115mm, wasserbestandig.

Abluftrohr DA = 114.5 mm
Kondeswassersammler mit Ablauf

Installationskategorie ( CAT Il )

Zugunterbrecher, Ablufthutze mit FalsehiL
EL Elektroanschluss ( Elektroheizung )

400V 50Hz 3P+N Elektroheizung : 32Amp Netzanschiusskabel 400V
400V 60Hz 3P+N Eloktroheizung : 32Amp 5x8mm2 , HO7 RN-F , L=1m
400V 50Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp

400V 60Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp

200V 50Hz 3P Elektroheizung : 50Amp Netzanschlusskabel 200V
200V 60Hz 3P Elektroheizung : 50Amp 4x10mm2 , HO7 RN-F , L=1m
200V 50Hz 3P Dampfheizung : 32Amp

200V 80Hz 3P Damptheizung : 32Amp

208V 60Hz 3P Elektoheizung : 50Amp Netzanschlusskabel 208V
208V 80Hz 3P Dampfheizung : 32Amp 4XAWGS , Style 2587 , L =1m

Hochstzulassige Netzechwankungen +— 10%.

DA Dampfanschluss

2 Absperrarmaturen 1/2 *

Vor (VO ) und Rackiauf (R )
Sehmutzabscheider 1/2 *
Isollerter Panzerschlauch 2x3.6m
Manometer empfohlen

1 x 1/2 Magnetventil 1/2 * 24VAC
Anschiuss G1/2" 60" Innenkonus
2 Kondensatabscheider 1/2 *

2 Rackschlagventile

Abmessungen

WD 200 WD 200 WD 200 WD 200

Kammer - Masse | Korb — Masse | Maschinen — Masse Transport - Masse

B=576mm B =568 mm B =680/ 730 mm B = 1060 mm

L=617 mm L=610mm | L=710mm L= 1050 mm

H =625 mm H=5585mm | H=1840 mm ohne Kondensator H= 2000 /2370 mm
H = 2210 mm mit Kondensator Gewicht ca. 300 kg

]

DETAIL

WD

Medienanschlisse unten
ohne Kondensator Mstb. : 1:20 / A2

2 O O Design : Marcel Mai

Datum : 22.10.2012

Infection Control

Belimed AG

Tel. 041 449 78 88
www.belimed.ch

@UW CH-6275 Ballwil E




WD 200

MEDIENANSCHLUSSE
VON UNTEN

Hinweis : - 730 mm Maschinenbreite
- 824275 Seitenverkleidung notwendig

Medienanschliisse unten : KW, WW , VE , DA

WD 200 - 05 / BELIMED / 01.09.2012 / design marcel mai




ANSICHT
UNREINE SEITE

Abluftschlauch
bauseitig

2155

3
H
2
g £
L
I
L
f=]
o
g

BELIMED

WW / VE / KN / EL / DA Relnigungemitiel
680 50
730
REINE SEITE

ANSICHT
SEITE

w o
E
)
w
Z <:j
w
o
| )
I |
A
VE /EL/WW [ KW / DA
725 710 725
2160
REINE SEITE
. 210
Offnung
far Ablauf
O
_[DA
EL ~
[} I 5| ¢
HE
50 L Y
108 L .
160 I -
637

UNREINE SEITE

GRUNDRISS
ANSCHLUSSE UNTEN

UNREINE SEITE

LEGENDE MEDIENANSCHLUSSE WD 200

Bodenablaut syphoniert,
93°C warmebestandig
Ablaufstutzen DA = 55mm

Jngen ung WD 200
Bauseitio Masct
KW, WW, VE WasseranschlOsse 2m Panzerschlduche
Absperventil 3/4" , 200 — 600 kPa Feinfilter 3/4" Maschenweite 2601
Freie Fliesstrecke
A Ablauf T Stack far Kondensatablauf

DI =20 mm / DA = 26 mm
Ablaufschlauch EPDM
DI =55 mm

A Ablaufpumpe
Bodenablauf syphoniert,
93°C warmebestandig

Max. Forderhohe 1m 100l/min. (optional)
Ablaufschlauch EPDM DI = 19 mm

AL Abluft

wasserfest
Motorische Abluftklappe

Abluftrohr DI = 115mm, wasserbestandig.

Abluftrohr DA = 114.5 mm
Kondeswassersammler mit Ablauf

Installationskategorie ( CAT Il )

Zugunterbrecher, Ablufthutze mit FalsehiL
EL Elektroanschluss ( Elektroheizung )

400V 50Hz 3P+N Elektroheizung : 32Amp Netzanschiusskabel 400V
400V 60Hz 3P+N Eloktroheizung : 32Amp 5x8mm2 , HO7 RN-F , L=1m
400V 50Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp

400V 60Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp

200V 50Hz 3P Elektroheizung : 50Amp Netzanschlusskabel 200V
200V 60Hz 3P Elektroheizung : 50Amp 4x10mm2 , HO7 RN-F , L=1m
200V 50Hz 3P Dampfheizung : 32Amp

200V 80Hz 3P Damptheizung : 32Amp

208V 60Hz 3P Elektoheizung : 50Amp Netzanschlusskabel 208V
208V 80Hz 3P Dampfheizung : 32Amp 4XAWGS , Style 2587 , L =1m

Hochstzulassige Netzechwankungen +— 10%.

DA Dampfanschluss

2 Absperrarmaturen 1/2 *

Vor (VO ) und Rackiauf (R )
Sehmutzabscheider 1/2 *
Isollerter Panzerschlauch 2x3.6m
Manometer empfohlen

1 x 1/2 Magnetventil 1/2 * 24VAC
Anschiuss G1/2" 60" Innenkonus
2 Kondensatabscheider 1/2 *

2 Rackschlagventile

Abmessungen

WD 200 WD 200 WD 200 WD 200

Kammer - Masse | Korb — Masse | Maschinen — Masse Transport - Masse

B=576mm B =568 mm B =680/ 730 mm B = 1060 mm

L=617 mm L=610mm | L=710mm L= 1050 mm

H =625 mm H=5585mm | H=1840 mm ohne Kondensator H= 2000 /2370 mm
H = 2210 mm mit Kondensator Gewicht ca. 300 kg

]

DETAIL

WD

Medienanschlisse unten
ohne Kondensator Mstb. : 1:20 / A2

2 O O Design : Marcel Mai

Datum : 22.10.2012
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WD 200

MEDIENANSCHLUSSE
VON UNTEN
MIT KONDENSATOR

' VE TANK

Hinweis : - 730 mm Maschinenbreite
- 824275 Seitenverkleidung notwendig
- 824276 Seitenverkleidung fiir Kondensator /
VE Tank notwendig

Medienanschliisse unten: KW , WW , VE, DA

WD 200 - 06 / BELIMED / 01.09.2012 / design marcel mai
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LEGENDE MEDIENANSCHLUSSE WD 200

T R

o

Ar dii Ir WD 200
Baussitig Maschinenssitio
KW, WW, VE Wasseranschllsse 2m Panzerschlauche
Absperrventil 3/4* , 200 — 600 kPa. Feinfilter 3/4" Maschenweite 250
Frele Fliesstrecke
A Ablauf T Stack for Kondensatablauf
Bodenablauf syphoniert, Dl =20 mm / DA =26 mm
93°C warmebestandig Ablaufschlauch EPDM
Donachlauch Abla DA = 55mm DI = 56 mm
A Ablaufpumpe
Bodenablauf syphonlert, Max. Férderhshe 1m 100l/min. (optional)
93°C warmebestandig Ablaufschlauch EPDM DI = 19 mm
[=4 T lensator
5 Aufbau AL Abluft
Abluftrohr DI = 116mm, wasserbesténdig,
‘wasserfest Abluftrohr DA = 114.6 mm
Motorische Abluftkiappe Kondeswassersammler mit Ablauf
e Zugunterbrecher, Ablufthutze AblL mitF frung
===
= T L= w EL hiuss ( Q)
w = 400V 50Hz 3P+N Elektroheizung : 32Amp Netzanschlusskabel 400V
- ': E 400V 80Hz 3P+N Elektroheizung : 32Amp 5xBmm2 , HO7 RN-F . L=1m
] w o0 400V 50Hz 3P+N Dampfheizung : 20Amp
3 0] w 400V 60Hz 3P+N Damptheizung : 20Amp
c
§ w <: z 200V 50Hz 3P Elokiroheizung : S0AmMp. Netzanschiusskabel 200V
9 2 Z o 200V 80Hz 3P Elekiroheizung : 50Amp 4x10mm2 , HO7 RN-F , L= 1m
g g5 o 200V 50Hz 3P Dampfhelzung : 32Amp
D - ”=‘ o % 200V 60Hz 3P Dampfheizung - 32Amp
=] 208V B80Hz 3P Elektoheizung : 50Amp Netzanschlusskabel 208V
208V 80Hz 3P Dampfhelzung : 32Amp 4xAWGS , Style 2587 ,L=1m
o Installationskategorie ( CAT Il )
E Hochstzuléssige Netzschwankungen +— 10%
DA Dampfanschluss
s 2 Absperrarmaturen 1/2 * 1 x 1/2 Magnetventil 1/2 " 24VAC
Vor (VO ) und Rocklauf (R ) Anschluss G1/2" 80" Innenkonus
. Schmutzabscheider 1/2 * 2 Kondensatabscheider 1/2 *
Isollerter Panzerschlauch 2x3.5m 2 ROckschlagventile
Manometer empfohlen
i
[~ gsiliirtelr?usmlual A Abmessungen
W W
EL A VE / WW / KW / DA IVE / WW /KW / WD 200 WD 200 WD 200 WO 200
680 50 725 710 725 Kammer - Masse | Korb - Masse | Maschinen ~ Masse Transport - Masse
T B =575 mm B=583 mm B =680 /730 mm B= 1060 mm
730 2160 L=617 mm L=610mm | L=710 mm L= 1050 mm
H=826 mm H=555mm | H=1840 mm chne Kondensator H= 2000 /2370 mm
H = 2210 mm mit Kondensator Gewicht ca. 300 kg
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Design : Marcel Mai

WD 200

Medienanschliisse unten Datum : 22.10.2012

UNREINE SEITE

mit Kondensator Mstb. : 1:20 / A2
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